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Übertragene Daten
Standort

Betriebsstunden

Geeignet für ...

Werkzeugemittelgroße
Geräte

Anbauteile

LKWAnhänger

Spezial-
maschinen

PKW

Bau-
maschinen

Container

Pumpen & 
Generatoren

Land-
maschinen

Hebetechnik

LINK Mini
Telematik für Anbauteile &

Geräte ohne Stromversorgung

In zwei Größen erhältlich:

LINK LINK Mini

Installation in
5 Min.

Austauschbare Batterien
Betrieb mit wechselbaren Batterien.

Einfache Installation
Die Installation erfolgt einfach und 
schnell in wenigen Minuten.

Wi-Fi Lokalisierung
Positionsbestimmung bei GNSS-
Ausfall über WLAN-Signale.

GPS-Tracking
Immer wissen, wo deine Geräte sind.

Langlebige Batterie
Bis zu 4 Jahre Lebensdauer bei
4 Übermittlungen am Tag.

Lorem ipsum

Robust und wetterfest
LINK Mini hält Wetter und widrigen 
Bedingungen stand.



Starte jetzt mit smarter 
Maschinendigitalisierung!

syniotec.de/IoT

syniotec LINK Mini
Telematik für Anbauteile & 

Geräte ohne Stromversorgung

8
4

 m
m

63 mm 

2
4

 m
m

Schnittstellen

GPS-Antenne intern

Mobilfunk-
Antenne

nur intern

WiFi-Antenne intern

3-Achsen-
Beschleunigungs-
messer

wird unterstützt

GNSS 

GNSS-Chipset Semtech LR1110

Empfindlichkeit Kaltstart: -147 dBm
Heißstart: -161 dBm

Positions-
genauigkeit (CEP) 

~1m 2D RMS, GPS, -130dBm

GNSS-System GPS, BeiDou

LTE 

Betriebsband LTE-M / NB-IoT

LTE-M (Cat-M1):
B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, 
B13, B14, B18, B19, B20, B25, 
B26, B28, B66 

NB-IoT (Cat-NB1/NB2):
B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, 
B13, B17, B19, B20, B25, 
B26, B28, B66 

Allgemeine Informationen

Stromversorgung 3 - 5.5 DC

Zertifizierungen

Unterstützte 
Batterie-Typen

Lithium  
(empfohlen für beste 
Leistung)

Temperatur Betrieb: -30 bis +60 °C
Lagerung: +10 bis +30 °C 

Gewicht 85 g

Größe (LxBxH) 84 x 63 x 24 mm

IP-/IK-Schutzart  IP68 und IK06

Lokalisierung (WiFi-Scan)

Sekundärmodul Semtech LR1110

Standort-
bestimmung

mithilfe von WiFi-Scans

Positions-
genauigkeit

~10 m bis 100 m mit WLAN


