
Alles im Blick – mit 
der Telematik von 
syniotec
Volle Übersicht über deinen Fuhr-
park, Anbaugeräte und Kleinteile
– jederzeit und überall.

OBD
Telematik für PKW

syniotec GmbH 

�.syniotec.de | Am Wall 146 | 28195 Bremen

+49 421 83679700 | sales@syniotec.com 

Übertragene Daten
Standort in Echtzeit

Kilometerzähler

Betriebsstunden

Fehlermeldungen

Alarmmeldungen bei Unfällen

und weitere

Motorstatus an/aus

Geschwindigkeit

Geeignet für ...

Werkzeugemittelgroße
Geräte

Anbauteile

LKWAnhänger

Spezial-
maschinen

PKW

Bau-
maschinen

Container

Pumpen & 
Generatoren

Land-
maschinen

Hebetechnik

E-Auto-kompatibel
Umfassendes Daten-Monitoring 
auch für Elektrofahrzeuge

Globale Netzabdeckung
LTE CAT1 mit 2G (GSM) Fallback

CAN-Bus Daten
Alle zentralen Daten in Echtzeit

Live-GPS-Tracking
Immer wissen, wo deine Geräte sind

Plug-and-Play-Installation
Schnelle Installation in unter 2 Minuten

Bluetooth®
Bluetooth®: BLE 4.0-Ortung für Beacons

Installation in
2 Min.
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syniotec OBD
Telematik für PKW

GNSS 
GNSS-Chipset All-in-One GNSS-Empfänger

Empfindlichkeit Tracking: -165 dBm

Positions-
genauigkeit (CEP) 

Autonom: < 2.5 m

TTFF Kaltstart: < 35 s
Warmstart: < 25 s
Heißstart: < 1 s 

Geschwindigkeits-
genauigkeit

< 0,1 m/s (mit ±15 % 
Abweichung)

Allgemeine Informationen

Starte jetzt mit smarter 
Maschinendigitalisierung!

syniotec.de/IoT

Stromversorgung 10 V bis 30 V DC

Interner Akku Interner Li-Ion-Akku, 
170 mAh, 3.7 V

Temperatur Betrieb: -40 °C bis +85 °C
Lagerung: -40 °C bis +85 °C  

Gewicht 63 g

Größe (LxBxH) 67,2 x 49,6 x 25 mm

Zertifizierungen

Bluetooth® Bluetooth® 4.0 + 
Low Energy (LE)

OBD-II Y-Kabel / 
Splitter (1-in-2)
enthalten

Technologie LTE Cat 1, GSM (2G)

2G-Frequenz-
bänder

MeiG SLM320-PE2C:
GSM: B2 / B3 / B5 / B8
MeiG SLM320-L16A:
GSM: B2 / B3 / B5 / B8

4G-Frequenz-
bänder (LTE)

MeiG SLM320-PE2C:
LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / 
B20 / B28
LTE-TDD: B38 / B40 / B41
MeiG SLM320-L16A:
LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / 
B5 / B7 / B8 / B20 / B28
LTE-TDD: B40

Daten-
übertragung

LTE FDD: bis zu 10 Mbit/s 
(Download), bis zu 5 Mbit/s 
(Upload)
LTE TDD: bis zu 8 Mbit/s 
(Download), bis zu 2 Mbit/s 
(Upload)
GSM (GPRS): bis zu 85.6 
kbit/s (Download & Upload)

Mobilfunknetz

Schnittstellen
OBDII-Anschluss

Mobilfunkantenne intern: LTE Cat 1 mit 
2G-Fallback

GNSS-Antenne

BLE-Antenne intern: Bluetooth® 4.0 + LE

LED-Anzeige CELL – zeigt Mobilfunk-
verbindung
GNSS – zeigt GPS/GNSS-
Status
LEDs sind intern verbaut, 
sichtbar an der Oberseite

Versorgt das Gerät mit Strom 
und ermöglicht das Auslesen 
von OBDII-Daten (ISO 15765). 
Kompatibel mit gesetzlich 
vorgeschriebenen Protokollen 
für Fahrzeuge ab Baujahr 
2008 (USA).

2 interne GNSS-Antennen 
(automatische Signalwahl)

GNSS-System GPS, GLONASS, GALILEO, 
BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, 
AGPS


