
SOLAR
Telematik für mobile 

Lagereinheiten

Alles im Blick – mit 
der Telematik von 
syniotec
Volle Übersicht über deinen Fuhr-
park, Anbaugeräte und Kleinteile
– jederzeit und überall.

syniotec GmbH 

�.syniotec.de | Am Wall 146 | 28195 Bremen

+49 421 83679700 | sales@syniotec.com 

Übertragene DatenGeeignet für ...

Werkzeugemittelgroße
Geräte

Anbauteile

LKWAnhänger

Spezial-
maschinen

PKW

Bau-
maschinen

Container

Pumpen & 
Generatoren

Land-
maschinen

Hebetechnik

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Autonome Solarenergie
Gewinnt Energie durch das 
integrierte Solarpanel

Live-GPS-Tracking
Immer wissen, wo deine Geräte sind

Betriebsstundenerfassung
Betriebsstunden und Leerlaufzeiten 
automatisch dokumentieren

Globale Netzabdeckung
4G LTE CAT1 und GSM

Wasserdicht und wetterfest
Hält Wetter und widrigen Bedingungen 
stand

Bluetooth®
Bluetooth®: BLE 5.3-Ortung für Beacons

Standort in Echtzeit

Kilometerzähler

Betriebsstunden

Bewegungs- & Stillstandalarm

Batterie- & Ladestatus

Abmontage-Erkennung

und weitere

Installation in
5 Min.



syniotec SOLAR

Allgemeine Informationen

Temperatur Betrieb: -30 °C bis +80 °C

Schnittstellen

Lade- und 
Datenanschluss

Type-C Anschluss

LED-Anzeige Netzwerk, GNSS und 
Batteriestand

Network, 
GNSS Antenne

intern

Lichtsensor für Demontage-Alarm

Temperatursensor eingebauter Temperatur-
Sensor

Starte jetzt mit smarter 
Maschinendigitalisierung!

syniotec.de/IoT

Telematik für mobile 
Lagereinheiten

Gewicht 410 g

Größe (LxBxH) 185,4 x 84,7 x 31,3 mm

Interner Akku Li-Polymer 7500 mAh/
3.6 V

Wasserdichtigkeit IP67
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Zertifizierungen
GNSS Spezifikationen 

GNSS-Chipset All-in-One GNSS-Empfänger

GNSS-System GPS + Glonass + Beidou + 
Galileo + QZSS

Empfindlichkeit Acquisition: -147 dBm 
Tracking: -166 dBm
Reacquisition: -159 dBm

Positions-
genauigkeit (CEP) 

Autonom: < 2 m

Empfänger-Typ GNSS: 47 Kanäle 
(Tracking & Akquisition)

TTFF 
@ -130 dBm with
(without) Easy 

Kaltstart: < 28 s
Warmstart: < 25 s
Heißstart: < 1 s 

Daten-
übertragung

LTE-FDD:
Max. 10 Mbps (DL), 
Max. 5 Mbps (UL)
LTE-TDD:
Max. 8.96 Mbps (DL), 
Max. 3.1 Mbps (UL)
GPRS: 
Max. 85.6 Kbps (DL), 
Max. 85.6 Kbps (UL)

Bluetooth® BLE 5.3 
(vollständig kabellose 
Sensorlösung)

Betriebsband LTE FDD Cat 1:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B17/B18/B19/
B20/B25/B26/B28/B66
LTE TDD Cat 1: 
B34/B38/B39/B40/B41
GSM (2G): 
850/900/1800/1900 MHz

LTE 4G LTE CAT 1

Mobilfunknetz
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